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Produktinformation: Aluminium Pflanzgefäße

Vorteile:

 

 

 

Wichtig:
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Aluminium ist ein sehr leichtes, jedoch äußerst stabiles und korrosionsbeständiges Material. Der
obere, doppelt umgelegte Rand verleiht den Gefäßen Stabilität und ein zeitloses und
robustes Aussehen. Standardmäßig werden die Gefäße aus 3mm dickem Aluminium hergestellt,
auf Wunsch fertigen wir die Gefäße auch in 4mm oder 5 mm starken Blechen. Jedes
Pflanzgefäß ist standardmäßig mit 15 mm hohen Füßen und Abflusslöchern ausgestattet,
Wasserablauf und Belüftung sind somit gewährleistet.
Die Pflanzgefäße sind standardmäßig nicht wasserdicht. Nachdem das Pflanzgefäß produziert
wurde, erhält es folgende Veredelungsvorgänge:

1.   Das Material wird aufgeraut für eine bessere Haftung
2.  Pulverbeschichtung mit einer starken Haftgrundierung
3.   Fertigstellung mit einer harten Deckschicht

•   Sehr stark, verschleißfest und langlebig
•   Leicht im Gewicht
•   Beständig gegen Korrosion
•   Kratzfeste Beschichtung
•   Anpassung möglich und in fast allen RAL-Farben erhältlich
•   Professionelles Reinigungs- und Pflegeprodukt erhältlich
•   5 Jahre garantie

•   Die Produkte müssen unmittelbar nach der Lieferung ausgepackt werden, damit keine
    Feuchtigkeit zwischen der Verpackung und dem Produkt eingeschlossen wird. Dies kann
    schwer zu entfernen Flecken verursachen.
•   Reinigen Sie die Pflanzgefäße mindestens einmal pro Jahr. Vorzugsweise mit einem
    speziellen Reinigungsprodukt speziell für Aluminium. (möglicherweise verfügbar von uns).
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Optional:

Pflanzberatung:
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•   Beschichtung in fast alle RAL-Farben
•   Für Innenanwendung geeignet (wasserdicht angeben)
•   Innenbeschichtung für zusätzlichen Schutz
•   Augen für Klumpenverankerung
•   Geschweißtes Überlaufrohr
•   Räder sind bei vielen Modellen möglich
•   Füllrohr
•   Anschluss / Löcher für Rohre und Kabel
•   Abmessungen der oberen Kante einzustellen

•   Legen Sie die Überlaufrohre in die dafür vorgesehenen Abflussöffnungen
•   Füllen Sie den Behälter mit ca. 10 cm Drainagematerial
•   Wasserdurchlässiges Anti-Wurzelgewebe auf dem Drainagematerial
•   Verwenden Sie einen für die Anpflanzung geeigneten Boden
•   Halten Sie die Abflussöffnungen frei, damit das überschüssige Wasser abfließen kann

  


